
PREMIUM WOOD

Technische Produktdaten
Norm

EN 17539

EN 17539

EN 17539

 

ISO 24340:2006 (E)

EN 13501-1

EN 12667

EN 16165

ISO 24334

EN 16094

EN ISO 23999

ISO 10140-3

Hinweis: Diese Informationen wurden sorgfältig erstellt, jedoch können wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
übernehmen. Aufgrund der fortlaufenden Produktentwicklung und möglicher Änderungen von Normen und Gesetzen stellen unsere 
technischen Datenblätter keine rechtlich verbindliche Zusicherung dar. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung und 
Verarbeitung der Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck zu prüfen und die rechtlichen sowie technischen Anforderungen zu 
beachten. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben unberührt.

Status: 09/2026

Eigenschaften 

Nutzungsklasse

Dicke 

Breite

Länge

Stk/Box

Fläche/Box

Gewicht/Box

Profil

Fuge

Nutzschicht

Struktur

Brandverhalten (CE)

Wärmedurchlasswiderstand

Fussbodenheizung

Rutschfestigkeit

Abriebfestigkeit

Verriegelungsstärke

Mikrokratzfestigkeit

Dimensionsstabilität

Trittschallunterlage

Trittschallminderung

Formaldehyd-frei

VOC-Emissionen-frei

Phthalat-frei

Wärmewiderstand

33

6 mm (5+1 mm)

225 mm

1522 mm

5

1.712 m2

17.95 kg

2GTM Angling Installation System

Microbevel 4-sided

0.55 mm

EiR/Synchropore Supermatt (Gloss level 3-5)

B1

0.111 W/m-K

ja

R9 / PTV 36+ (Wet Pendulum Test)

≥ 5,000 r

≥ 3.5 kN/m

A2

≤ 0.15 %

1 mm IXPE, 10X

20 dB

ja

ja

ja

0.0252 (m²K)/W

PRODUKTDATENBLATT
COREPEL SPC FLOORS



PREMIUM HERRINGBONE

Status: 09/2026

PRODUKTDATENBLATT
COREPEL SPC FLOORS

Technische Produktdaten
Norm

EN 17539

EN 17539

EN 17539

 

ISO 24340:2006 (E)

EN 13501-1

EN 12667

EN 16165

ISO 24334

EN 16094

EN ISO 23999

ISO 10140-3

Hinweis: Diese Informationen wurden sorgfältig erstellt, jedoch können wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
übernehmen. Aufgrund der fortlaufenden Produktentwicklung und möglicher Änderungen von Normen und Gesetzen stellen unsere 
technischen Datenblätter keine rechtlich verbindliche Zusicherung dar. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung und 
Verarbeitung der Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck zu prüfen und die rechtlichen sowie technischen Anforderungen zu 
beachten. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben unberührt.

Eigenschaften 

Nutzungsklasse

Dicke 

Breite

Länge

Stk/Box

Fläche/Box

Gewicht/Box

Profil

Fuge

Nutzschicht

Struktur

Brandverhalten (CE)

Wärmedurchlasswiderstand

Fussbodenheizung

Rutschfestigkeit

Abriebfestigkeit

Verriegelungsstärke

Mikrokratzfestigkeit

Dimensionsstabilität

Trittschallunterlage

Trittschallminderung

Formaldehyd-frei

VOC-Emissionen-frei

Phthalat-frei

Wärmewiderstand

33

6 mm (5+1 mm)

146 mm

730 mm

16

1.705 m2

17.88 kg

UNIZIP® One Panel System

Microbevel 4-sided

0.55 mm

EiR/Synchropore (Gloss level 3-5)

B1

0.111 W/m-K

ja

R9 / PTV 36+ (Wet Pendulum Test)

≥ 5,000 r

≥ 3.5 kN/m

A2

≤ 0.15 %

1 mm IXPE, 10X

20 dB

ja

ja

ja

0.0252 (m²K)/W



PREMIUM STONE

PRODUKTDATENBLATT
COREPEL SPC FLOORS

Status: 09/2026

Technische Produktdaten
Norm

EN 17539

EN 17539

EN 17539

 

ISO 24340:2006 (E)

EN 13501-1

EN 12667

EN 16165

ISO 24334

EN 16094

EN ISO 23999

ISO 10140-3

Hinweis: Diese Informationen wurden sorgfältig erstellt, jedoch können wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 
übernehmen. Aufgrund der fortlaufenden Produktentwicklung und möglicher Änderungen von Normen und Gesetzen stellen unsere 
technischen Datenblätter keine rechtlich verbindliche Zusicherung dar. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung und 
Verarbeitung der Produkte für den jeweiligen Verwendungszweck zu prüfen und die rechtlichen sowie technischen Anforderungen zu 
beachten. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben unberührt.

Eigenschaften 

Nutzungsklasse

Dicke 

Breite

Länge

Stk/Box

Fläche/Box

Gewicht/Box

Profil

Fuge

Nutzschicht

Struktur

Brandverhalten (CE)

Wärmedurchlasswiderstand

Fussbodenheizung

Rutschfestigkeit

Abriebfestigkeit

Verriegelungsstärke

Mikrokratzfestigkeit

Dimensionsstabilität

Trittschallunterlage

Trittschallminderung

Formaldehyd-frei

VOC-Emissionen-frei

Phthalat-frei

Wärmewiderstand

33

6 mm (5+1 mm)

457 mm

914 mm

4

1.671 m2

17.53 kg

2GTM Angling Installation System

Microbevel 4-sided

0.55 mm

EiR/Synchropore Supermatt (Gloss level 3-5)

B1

0.111 W/m-K

ja

R9 / PTV 36+ (Wet Pendulum Test)

≥ 5,000 r

≥ 3.5 kN/m

A2

≤ 0.15 %

1 mm IXPE, 10X

20 dB

ja

ja

ja

0.0252 (m²K)/W


