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1 Knuchel Farben AG

Préparation de la surface 
Ponçage avec du papier abrasif K 180 
Nettoyer la surface avec un chiffon imbibé d‘acétone.

Structure du vernis

Structure 1

1x peinture d’accrochage 
Art. 517 BLENDA-FIX 1K PU-Allgrund WV-517 
knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm? 
leaId=73&proId=517&langId=2

2x vernis 
Art. 281 BLENDA®-PUR émail PU  
aqueux G-35 satiné AQ 
knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaflet_pdf.cfm? 
leaId=62&proId=281&langId=2

Application 
Intérieur et extérieur (Zone protégée des intempéries, 
comme les sous-faces de toiture)

Structure 2

1x peinture d’accrochage 
Art. 532 BLENDA®-POX 2K Epoxy-Allgrund WV-532 
https://www.knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaf-
let_pdf.cfm?leaId=104&proId=532&langId=2

2x vernis  
Art. 277 BLENDA®-LUX 2K-PU émail «EXTREM»  
WV-277 mat soyeux 
https://www.knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaf-
let_pdf.cfm?leaId=2534&proId=277&langId=2

Application  
Intérieur et extérieur

 
 
Structure 3

1x peinture d’accrochage 
Art. 351 BRICAPOX 2K Epoxy Primer EP-351 
https://www.knuchel.swiss/pages/rpc/product/ 
leaflet_pdf.cfm?leaId=439&proId=351&langId=2

1 – 2x vernis 
Art. 452 SILADUR 2K-PUR émail à gicler  
DIAMANT DD-452 
https://www.knuchel.swiss/pages/rpc/product/ 
leaflet_pdf.cfm?leaId=740&proId=452&langId=2

Application 
Intérieur et extérieur

Structure 4 

2x vernis 
Art. 452 SILADUR 2K-PUR émail à gicler DIAMANT 
DD-452 
https://www.knuchel.swiss/pages/rpc/product/leaf-
let_pdf.cfm?leaId=740&proId=452&langId=2

Application 
Intérieur et extérieur

Les systèmes de peinture suivants ont été testés par leurs fabricants respectifs sur le 
panneau Corepel Pure. Les structures de peinture ont été appliquées sur des échantil-
lons de panneaux conformément aux spécifications du fabricant, puis évaluées après 
un test de vieillissement artificiel. Toutes les structures mentionnées ont obtenu de très 
bons résultats après le vieillissement artificiel, conformément au test d‘adhérence selon 
la norme EN 13892-8. Sur cette base, les systèmes mentionnés peuvent être homologu-
és par le fabricant de peinture pour les domaines d‘application correspondants.
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RECOMMENDATION DE PEINTURE


