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COREPEL PURE Recommandation de traitement

Description du matériau

COREPEL PURE est un panneau de fibreboard (XDF) extrêmement dense et résistant à l‘eau, 
destiné aux applications extérieures et humides, de type MDF H selon la norme EN 622-5. 

Domaines d’application

COREPEL PURE peut être utilisé comme substitut aux matériaux à base de bois acétylé et 
imprégné, du contreplaqué (contreplaqué bakalisé, lié au phénol) et des panneaux compacts. 
Le matériau convient également aux applications lourdes selon l‘utilisation de la classe 4. Les 
applications typiques incluent le mobilier de jardin, les paravents d‘intimité, les soffites, les cloi-
sons de balcon, les équipements de jeux, ainsi que des revêtements sur mesure, des moulures 
extérieures, des frises ou des panneaux de porte, y compris des bords biseautés et des motifs 
divisés en panneaux.

COREPEL PURE répond aux exigences du MDF. H selon le DIN EN 622-5 et convient à toutes les 
classes d‘usage de 1 à 4 selon le DIN EN 335-3. 

Note de stock

Les panneaux COREPEL PURE doivent toujours être stockés horizontalement et sur toute la 
surface. Il est important de s‘assurer que l‘emballage d‘usine est bien fixé. Si l‘emballage est 
endommagé lors de la manipulation, il est recommandé de le réparer pour éviter les dommages 
liés au stockage. Pendant le stockage, les surfaces des panneaux ne doivent pas être exposées 
aux courants d‘air ou aux gradients d‘humidité afin de maintenir la stabilité dimensionnelle. Un 
stockage inadéquat peut entraîner des déformations permanentes du produit.
(conditions de stockage optimales : 12-25°C / 45-65 % d‘humidité relative).

Conditionnement

La teneur en humidité de COREPEL PURE est d‘environ 6 % après la production. Comme pour 
tous les matériaux à base de bois, les panneaux peuvent s‘adapter légèrement à la températu-
re et à l‘humidité de l‘environnement. Pour obtenir des résultats optimaux lors d‘un traitement 
ultérieur, les plaques doivent être préconditionnées aux conditions du lieu d‘utilisation final deux 
à trois jours avant le traitement.

Usinage mécanique 

COREPEL PURE peut être préfabriqué selon vos dimensions individuelles et avec l‘usinage 
nécessaire via le centre d‘usinage propre à l‘usinage. De plus, COREPEL PURE peut être traité 
avec des outils de menuiserie disponibles dans le commerce. Le sciage est recommandé pour 
la coupe brute, tandis que le fraisage et le meulage sont préférables pour le traitement final des 
bords. En principe, des outils en carbure (HM) ou diamant doivent être utilisés pour toutes les 
étapes de traitement. Le fraisage CNC avec des couteaux neufs ou fraîchement affûtés est idéal, 
avec des avances réduites garantissant un résultat optimal.

Pour toutes les opérations d‘usinage qui génèrent de la poussière (comme la coupe, le fraisage), 
des systèmes d‘extraction appropriés doivent être utilisés. De plus, des équipements de protec-
tion individuelle tels que des lunettes de sécurité et des respirateurs doivent être utilisés.

Des informations complémentaires sur le traitement mécanique sont disponibles dans la recom-
mandation de traitement de COREPEL INTERIOR.
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Instructions de fixation

Il existe une large gamme de raccords disponibles sur le marché pour les matériaux à base de 
bois. Les systèmes de fixation, les raccords et les accessoires utilisés doivent être en acier inoxy-
dable afin d‘assurer une forte résistance à la corrosion. Sinon, selon le domaine d‘application, 
des produits en aluminium de haute qualité sont également adaptés.

Pour installer ce type de panneau, il est recommandé d‘utiliser des vis à tête cylindrique. Il est 
conseillé de suivre les instructions et recommandations de votre fournisseur et de le consulter 
si vous avez des questions ou pour obtenir plus d‘informations. Lors de l‘utilisation de vis, il est 
obligatoire de prépercer avec des diamètres appropriés.

En raison des variations de température et d‘humidité, il peut y avoir beaucoup de dommages 
sur le côté du substrat (par exemple, sousstructure) ainsi qu‘avec COREPEL PURE. Par consé-
quent, lors de la fixation du panneau COREPEL PURE, il faut veiller à ce qu‘il soit installé sans 
contraintes. Les points fixes et coulissants assurent une fixation permanente et sans tension :

Point fixe

Un point central qui maintient la plaque en place. 
(Exemple* : vis 4,8 mm → alésage 5,0 mm).

Point de glissement

Tous les autres fixations servent de points de glissement permettant au panneau de bouger en 
cas de fluctuations de température ou d‘humidité. Le trou doit être 3 mm plus grand que le ma-
tériau de fixation. (Exemple* : vis 4,8 mm → alésage 8 mm)

*Exemple lors de l‘utilisation d‘une tête ronde plate de 4,8 x 32 mm

Point fixe Virgule flottante
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Espacement recommandé des points d‘attache 

Largeur : 			   Maximum 700 mm
Hauteur : 			   Maximum 500 mm
Distance de tranchant : 	 au moins 30 mm, au maximum 5 fois l‘épaisseur de la planche
 
Les distances de montage exactes doivent être calculées par un spécialiste en fonction de la 
charge au vent.

Un joint de dilatation de 8 mm doit être prévu entre deux dalles, ainsi que sur les parties adja-
centes, afin de compenser les mouvements naturels des matériaux et d‘assurer une construction 
durable.
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Traitement de surface 

Les panneaux COREPEL PURE peuvent également être utilisés à l‘extérieur sans traitement 
supplémentaire de surface. Veuillez noter cependant que dans ce cas, il n‘y a aucune garantie 
de changement de couleur ou de surface. Un gris naturel ou un changement de couleur de la 
surface non traitée peut survenir. La surface brute devient plus terne avec le temps et devient 
plus rugueuse.

Les plaques sont livrées hors des ateliers avec un meulage fin industriel de 120.
Avant de peindre, les bords découpés ou profilés ainsi que les surfaces en planche doivent être 
poncés avec du papier de verre de grain 150–240 pour assurer une absorption uniforme de la 
peinture. De plus, les bords doivent être arrondis avec un rayon d‘au moins 3 mm pour obtenir 
une adhérence optimale à la peinture.

Le choix du système de revêtement approprié dépend de l‘application, de l‘apparence souhaitée 
et de la durabilité générale requise de la surface. Pour cela, contactez le fabricant de peinture 
ou le fournisseur en qui vous avez confiance.

Collage

Les adhésifs classés de D1 à D4 conformément à la norme DIN EN 204 sont adaptés aux appli-
cations non structurelles. La classe d’adhésif appropriée doit être sélectionnée en fonction de 
l’utilisation prévue, de l’exposition à l’humidité attendue et des exigences de l’application con-
cernée.

Avant utilisation, il est recommandé de consulter le fabricant de l’adhésif afin d’obtenir des inst-
ructions de mise en œuvre détaillées et des recommandations d’application.

Remarque : Ces informations ont été soigneusement préparées, mais nous ne pouvons garantir qu‘elles soient exactes, complètes ou à jour. En raison du dé-
veloppement en cours du produit et d‘éventuels changements dans les normes et les lois, nos recommandations de traitement ne constituent pas une garantie 
juridiquement contraignante. Il incombe à l‘utilisateur de vérifier l‘adéquation et la qualité de fabrication des produits pour l‘usage prévu respectif et de respec-
ter les exigences légales et techniques. Nos termes et conditions générales restent inchangés.


